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Индикаторы магнитного поля «АнтиМагнит» предназначены для выявления воздействия магнитным полем на прибор учета.
Как правило, злоумышленники с помощью неодимового магнита занижают показания, останавливая приборы учета электроэнергии, воды и газа.


Наши пломбы помогают выявить нарушителей.


Принцип действия:


На антимагнитной пломбе визуально видна точка в виде капли, расположенная по центру.


При воздействии магнитным полем свыше 70 мТл (60 кА/м) магнитная жидкость, нарушая свою структуру, загрязняет полость капсулы, тем самым выявляя факт воздействия магнитным полем на прибор учета.



Технические характеристики:


	Размеры наклейки: 22 х 66 мм
	Чувствительность: 70 мТл = 60 кА/м
	Срок хранения и эксплуатации индикатора — неограничен (при условии отсутствия магнитного поля)
	Срок хранения наклейки — 24 месяца
	Температура эксплуатации: от -60°С до +80°С

 


Преимущества:


	Повышенная чувствительность индикатора к воздействию магнитного поля.
	Инновационные материалы наклейки не позволяют удалить индикатор магнитного поля с прибора учета, так как при попытке снятия пломбы разрушается структура наклейки и появляется надпись: «OPEN VOID».

 


✅ официальный дилер


🖹 свидетельство производителя



						
						



	
© 2016 ООО «НКС»








